
  

 
Воздушный компрессор 

 
Руководство пользователя 
 

Модели: SD70/8A, SD70/8G, SD120/8A, SD120/8G, 
SD140/8B, SD140/8GL, SD90, SD210/8GL, SD50/8A, 

SD70/8C, SD70/8CG, SD140/8C, SD140/8CG, SD70/8GLS, 

SD-200, SD-150A, SD-200A 

            
 
 

                                                                           
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Благодарим вас за приобретение бесшумного безмасляного 
воздушного компрессора, одного из лучших в отрасли малошумных 
воздушных компрессоров с чистым воздухом. 
 



  

 - 2 - 

Данный продукт изготовлен в соответствии с 

высокими стандартами качества, безопасен и пригоден 
для использования по назначению на момент продажи, 
однако все инструменты могут быть опасны, если не 

соблюдать надлежащие меры предосторожности.  
 

Внимание!  
При использовании компрессоров всегда следует соблюдать 
основные меры предосторожности, чтобы снизить риск 
возгорания, поражения электрическим током и получения 
травм. 
Прочтите все эти инструкции перед тем, как приступить к 

эксплуатации этого продукта. 
Храните эти инструкции вместе с компрессором. 
Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. 
 

1.  Личная защита 
 
Символы, использованные на маркеровке компрессора. 

 

 
Перед началом работы внимательно ознакомиться с 
инструкцией 
 

 
 
Предупреждение об опасности поражения электрическим 
током 
 
 
Предупреждение об опасности поражения электрическим 
током 
 
 
Предупреждение Компрессор работает автоматически и может 
включиться неожиданно. 
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              Поражение током                   Высокое напряжение 
 
 
 
 
 
 

Не прикасаться                     Изделие типа В 
 
 

 
                                   ON 

 
 
Защитное заземление              OFF 

 

 

Символы Описание Символы Описание 

 
Номер партии 

 
Код заказа 

 

Предупреждения 
и меры 

предосторожности   

Не стерильное 
изделие 

 
Производитель  Представитель в ЕС 

 

 

 

 

 

I 

O 
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Знак CE  

 

 

 

Уникальный 

идентификационный 
номер 

 

 

Страна 
производства  

 

Модель 

 

 

Импортер 

 

 

Дистрибьютор 

 

【Производитель】 

 【Представитель в ЕС】 

 
  

 Внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Для обеспечения безопасности труда прочтите данное руководство и 
тщательно разберитесь, как включать и выключать компрессор, а также 
управлять его работой. 

     Taizhou Shunding Mechanical manufacturing Co., LTD 
         Адрес: 

No.899 Central Avenue, Jinqing Town, Luqiao District, T
aizhou City, Zhejiang Province(No.6-B, Building 6, Taizh

ouHongtai Small and micro Enterprises Kechuang Park) 

SUNGO Europe B.V. 
Address: Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan 
den IJssel, The Netherlands 
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2. Безопасность во время работы  
 
Чего делать нельзя 
  
Не ешьте, не пейте и не курите в рабочей зоне. 
 
Не ешьте, не пейте и не курите во время использования компрессора или в 
рабочей зоне. 
 
Не прикасайтесь к головке цилиндра компрессора. 
 
Во время работы охлаждающие ребра головки цилиндра и подающая 
труба сильно нагреваются. Даже после использования они остаются 
горячими в течение некоторого времени. 
Избегайте контакта с ними. Не оставляйте легковоспламеняющиеся 
предметы рядом с компрессором. 
 
Не допускайте детей или домашних животных в рабочую зону. 
 
Не допускайте детей или домашних животных в контакт с компрессором, 
шлангом высокого давления, пневматическими инструментами, основным 
кабелем или рабочей зоной. 
 
Не используйте изделие в течение слишком длительного времени. 
Компрессор будет работать лучше и безопаснее при тех рабочих 
условиях, для которых он предназначен. См. раздел 5 Техническое 
обслуживание, уход и ремонт  
Обратите внимание, что эти компрессоры предназначены для 
стоматологических аппаратов, медицинского обслуживания, 
научных исследований, промышленного производства и 
повседневной жизни. 
 
Не злоупотребляйте шлангом/кабелем 
Никогда не тяните компрессор за воздушный шланг или электрический 
кабель. 
Держите шланг/кабель вдали от источников тепла и острых краев. 
Не прикасайтесь к металлическим штырям вилки при подключении или 
отключении электрической вилки. 
 
Не запускайте компрессор в условиях повышенной влажности. 
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Компрессор ни в коем случае не следует использовать в местах, где он 
может подвергнуться воздействию воды или чрезмерной влажности. 
 
Не вносите никаких изменений в воздушный ресивер (бак) 
Воздушный ресивер (бак) изготовлен в соответствии с действующими 
европейскими стандартами безопасности, и ни при каких обстоятельствах 
воздушный ресивер не должен изменяться сваркой или любыми другими 
способами. 
 

Что делать нужно 
 
Отсоедините компрессор от источника питания при 
обслуживании. 
Перед выполнением любого обслуживания компрессора всегда 
выключайте и отсоединяйте компрессор от источника питания. Убедитесь, 
что весь сжатый воздух выпущен из воздушного ресивера. 
 
Обслуживание электрических компонентов 
Вы должны убедиться, что ремонт и обслуживание электрических 
компонентов выполняет квалифицированный специалист. 
 
Избегайте непреднамеренного запуска компрессора. 
Когда компрессор не используется, нажмите на реле давления, чтобы 
убедиться, что она не запустится неожиданно. 
ВНИМАНИЕ! Используйте рекомендуемые шланги и муфты 
высокого давления 
Шланги, фитинги и муфты высокого давления важны для безопасности 
прибора. Используйте только шланги, фитинги и муфты, предназначенные 
для использования с воздушными компрессорами. В случае сомнений 
обратитесь к местному дилеру. 
 
Перед отсоединением воздушного шланга от компрессора 
В целях безопасности закройте реле давления и сбросьте остаточное 
давление в воздушном шланге перед отсоединением. 
 
Защита от поражения электрическим током 
Используйте УЗО (устройство защитного отключения) для защиты от 
поражения электрическим током. 
 
Перед перемещением и транспортировкой компрессора воздушный 
ресивер компрессора необходимо разрядить. 
 
Содержите рабочее место в чистоте. 
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Загроможденные места могут привести к травмам. 

 
3. Настройки 
 
ВАЖНО: 
 
Используйте компрессор только для тех целей, для которых он был 
разработан. 
Компрессор предназначен для использования в соответствии с его 
производительностью, не пытайтесь использовать его, превышая его 
собственные технические характеристики. Производитель не несет 
ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного 
использования из-за несоблюдения инструкций, описанных в данном 
руководстве. 
Компрессор предназначен только для профессионального использования. 
 

До начала работы 
 
Проверка частей 

 
Проверка на повреждения  

Перед использованием компрессора проверьте, что каждая часть не 
повреждена. Проверьте, что все трубы надежно соединены. Проверьте 
воздушный ресивер (бак), чтобы убедиться, что он не поврежден. 
 
Сохнаите упаковку 

Сохраните основную упаковку для возврата продукта в случае 
обслуживания или ремонта. 
 
Электроснабжение 
Перед использованием воздушного компрессора, пожалуйста, проверьте, 
что у вас есть подходящий источник электропитания для поддержки 
требований блока двигателя. Пожалуйста, убедитесь, что ваш сетевой 
источник питания соответствует номинальной мощности, указанной на 
этикетке данных на компрессоре. 

Электрические кабели 
Убедитесь, что все кабели не повреждены перед подключением к 
источнику питания. 

 
Использование удлинителей розеток 
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Используйте удлинительный кабель длиной не более 10 метров с 
сечением жилы не менее 1,5 мм2, т. е. сверхпрочный кабель. 
Использование слишком длинного или тонкого удлинительного кабеля 
приведет к серьезному повреждению мотора компрессора. Всегда 
полностью разматывайте удлинительные кабели. При использовании 
удлинительных кабелей на открытом воздухе всегда используйте кабель, 
имеющий маркировку для использования на открытом воздухе. 

 
Всегда оставляйте свободное пространство вокруг 
компрессора 
Очень важно, чтобы компрессор был расположен таким образом, чтобы 
вокруг него был достаточный поток воздуха. Компрессор должен быть 
расположен так, чтобы вокруг его воздушного ресивера (бака) и блока 
насоса/двигателя было 50 см свободного пространства. 

 
Убедитесь, что компрессор всасывает чистый воздух 
Для правильной работы и долговечности вашего воздушного компрессора 
важно, чтобы воздух, всасываемый в компрессор, был чистым. Компрессор 
не следует использовать в местах, где воздух загрязнен пылью 

 
Установите компрессор на ровной поверхности 
Убедитесь, что компрессор установлен на ровной поверхности, не 
имеющей уклона более 15º. Если компрессор установлен под углом более 
15º в любом направлении, это приведет к повреждению насосного 
агрегата. 

 

Не эксплуатируйте компрессор без установленного 
воздушного фильтра. 
 
Эксплуатация компрессора без воздушного фильтра приведет к 
серьезному повреждению насоса. 

 
Очистка 
Очищайте детали мягкой щеткой или салфеткой, смоченной подходящим 
биоразлагаемым раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся 
жидкости, такие как бензин или спирт, они пожароопасны и могут 
повредить отделку и пластиковые детали. Убедитесь, 
что охлаждающие ребра на корпусе насоса чистые. Ребра, которые 
покрыты пылью, имеют плохие охлаждающие свойства, и компрессор 
перегреется, что приведет к повреждению. 
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Неисправности 
К ремонту компрессора следует допускать только сервисного инженера. 
Используйте только оригинальные запасные части, которые можно 
приобрести у авторизованного дилера или дистрибьютора. 
Не используйте модифицированные или неоригинальные детали 

 

Тщательно обслуживайте воздушный компрессор 
Содержите воздушный компрессор в чистоте для лучшей и безопасной 
работы. 
Следуйте инструкциям по замене принадлежностей. 
Периодически проверяйте воздушный компрессор и удлинительные 
кабели/шланги. 

 
Проверьте на наличие поврежденных деталей. 
Не используйте воздушный компрессор с поврежденными деталями, перед 
дальнейшим использованием поврежденный воздушный компрессор 
должен быть тщательно проверен квалифицированным специалистом, 
чтобы определить, будет ли он работать должным образом. Проверьте на 
наличие поломок деталей, креплений и других условий, которые могут 
повлиять на его работу. Авторизованный сервисный центр должен 
надлежащим образом отремонтировать поврежденную деталь, если иное 
не указано в руководстве по эксплуатации. 
 

4. Введение 
 
Воздушный компрессор отличается компактной конструкцией, стабильной 
работой, большой производительностью, простотой эксплуатации и 
обслуживания. Поскольку воздух для компрессора не должен содержать 
масла, он может использоваться как независимое устройство подачи 
воздуха для стоматологического терапевтического оборудования; также 
может использоваться в других областях, таких как медицинское 
обслуживание, научные исследования, промышленное производство и 
повседневная жизнь, где требуется чистый воздух. 
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5. Структура компрессора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
1.Воздухозаборник 
2 Компрессор 
3 Реле давления 
4 Манометр 
5 Предохранительный клапан 
6 Воздушный резервуар 
7 Пусковой конденсатор 
8 Большой прямой соединитель 
9 Регулятор воздуха и фильтр 
10 Манометр 
11 Шаровой кран 
12 Быстроразъемное соединение 
13 Угловой соединитель 
14 Воздухозаборная труба 
15 Ручка 
16 Сливной клапан 
17 Быстроразъемное соединение сливного клапана 
18 Электромагнитный клапан 
19 Резиновая ножка 
20 Обратный клапан 
21 Табличка с названием 
22 Резиновая ножка 
23 Плетеная труба 
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  Структура безмасляного воздушного компрессора показана на рис. 1 и 2. 
Все узлы в нем установлены на круглом сосуде под давлением, 
называемом резервуаром. Двигатель напрямую приводит в действие 
систему эксцентрикового колеса-соединительного стержня. Поршень 
изготовлен из термостойкого и износостойкого неметаллического 
материала и может работать без смазки в течение длительного времени. 
Сжатый воздух поступает в воздушный резервуар; манометр показывает 
давление в резервуаре. Когда давление внутри поднимается до 8 бар, 
питание автоматически отключается с помощью реле давления, а затем, 
отключается компрессор. Когда давление внутри опускается до 6 бар, 
питание включается с помощью реле давления, компрессор снова 
включается, и давление в резервуаре постепенно снова снижается. 
 
Это происходит многократно. Высококачественный сжатый воздух может 
подаваться в стоматологическом терапевтическом инструменте. Кроме 
того, на воздушном резервуаре установлены обратный клапан, сливной 
клапан, предохранительный клапан и электромагнитный клапан. 

    

 
6. Трансопртировка и хранение 

 
Компрессор следует транспортировать и хранить в следующих условиях: 

Температура окружающей среды: -40℃-55℃ 
Относительная влажность: ≤95% 
Атмосферное давление: 500Hpa-1060Hpa 
 

7. Установка, испытание и работа 
 
(1) Установка 

a. компрессор должен работать в помещении с температурой 5-40℃ 
и относительной влажностью более 80%. Окружающая среда 
должна быть чистой, сухой, без едких газов, хорошо 
проветриваемой и под прямыми солнечными лучами. 
 

Примечание: рекомендуется использовать специальную линию 
электропитания с защитой от короткого замыкания и надежным 
заземляющим устройством. Площадь сечения силового кабеля и ток 
плавления предохранителя следующие: 
b. После распаковки проверьте компрессор на отсутствие 
недостающих частей и повреждений, проверьте принадлежности и 
запасные части, а также техническую документацию, поставляемую 
вместе с компрессором, в соответствии с упаковочным листом. 
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c. Подключение воздуховодов: подключите трубу подачи воздуха с 
помощью быстроразъемного соединения (см. рис. 1-12 или рис. 2-12) 
d. Проверьте, выключен ли дренажный клапан (см. рис. 1-16 или рис. 
2-16), а реле давления находится в положении «выкл» (положение 
выключения). См. рис. 1-3 или рис. 2-3 
e. Электрическое подключение: проверьте, нормально ли подается 
электропитание. Вставьте вилку компрессора в розетку 
электропитания. Установка машины завершена. 
(2) Тестовый запуск  
a. Закройте сливной клапан (см. рис. 1-16 или рис. 2-16) и значение 
подачи воздуха (рис. 1-11 или рис. 2-11). Проверьте, что показания 
манометра (рис. 1-4 или рис. 2-4) ниже 6 бар. Поверните ручку 
управления реле давления в положение «ВКЛ» (рис. 1-3 или рис. 2-3), 
компрессор немедленно запустится. Показания манометра будут 
медленно расти с увеличением давления внутри воздушного 
резервуара. Когда показания манометра достигнут 8 бар, срабатывает 
реле давления, подача питания отключается, машина 
останавливается. В то же время срабатывает электромагнитный 
клапан (см. рис. 1-18), чтобы сбросить высокое давление в цилиндре 
компрессионной машины, чтобы компрессор можно было снова 
запустить; 
b. В период, когда машина останавливается, наблюдайте, 
уменьшаются ли показания барометра. Если в машине нет утечки 
воздуха, откройте клапан подачи воздуха, чтобы начать подачу 
сжатого воздуха. Когда давление в воздушном резервуаре снизится до 
6 бар, реле давления сбрасывается и возобновляется подача питания, 
компрессор снова начинает работать. Давление в воздушном 
резервуаре снова начнет увеличиваться. Если компрессор может 
автоматически останавливаться и запускаться – это нормально. 
c. Поверните ручку управления реле давления в положение «выкл.» 
(положение «Выкл.»), затем выньте вилку из розетки машины. 
Тестовый запуск завершен. 
(3) Эксплуатация 
a. Для правильной и безопасной эксплуатации безмасляного 
воздушного компрессора внимательно прочтите данную инструкцию 
по эксплуатации. 
b. Вставьте вилку в розетку однофазного питания 10 А/16 А/20 А. 
Откройте шаровой кран (см. рис. 1-11 или рис. 2-11), поверните ручку 
управления реле давления в положение «ВКЛ.», компрессор будет 
работать в нормальном режиме. 
Примечание: при выборе безмасляного воздушного компрессора  
следует выбирать подходящий тип воздушного компрессора на основе 
потребления воздуха. 
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8. Обслуживание 
(1).     Слив воздушного резервуара 
Частота слива зависит от условий окружающей среды и времени работы, 
но обычно один раз в 2-3 дня. Способ слива конденсата следующий: 
Поместите сливную трубу, соединяющую быстроразъемное соединение 
сливного клапана (см. рис. 1-17 или рис. 2-15), в емкость, с сжатым 
воздухом в воздушном резервуаре медленно поверните против часовой 
стрелки ручку сливного клапана, чтобы слить воду из воздушного 
резервуара, пока вся накопленная вода не выйдет из трубы. После этого 
плотно поверните ручку по часовой стрелке, чтобы убедиться в отсутствии 
утечки. 

 
(2). Замена фильтра 

Воздушный фильтр устанавливается на воздухозаборнике 
воздушного компрессора (см. рис. 1-1 или рис. 2-1) для 
предотвращения попадания пыли из воздуха в воздушный 
компрессор и снижения шума. После использования в течение 
определенного периода времени сердечник фильтра в воздушном 
фильтре засоряется. В результате всасывающая способность 
воздушного компрессора снижается, поэтому сердечник фильтра 
необходимо регулярно заменять. Способ замены следующий: 
откройте крышку воздушного фильтра, выньте старый сердечник 
фильтра, вставьте новый, а затем закройте крышку. 
 

(3) Регулировка реле давления 
Реле давления используется для управления остановкой и 
запуском воздушного компрессора, чтобы обеспечить правильное 
давление сжатого воздуха в воздушном резервуаре. Если давление 
сжатого воздуха в воздушном резервуаре не соответствует 
диапазону, установленному производителем (настройка клапана: 
давление, при котором воздушный компрессор остановится, 
составляет 8 бар +/-0,2 бар; давление, при котором воздушный 
компрессор начнет работать, составляет 6 бар +/-0,2 бар), реле 
давления необходимо снова отрегулировать, чтобы установить 
правильный клапан активации. 
Способ регулировки следующий. Откройте корпус реле давления 
(см. рис. 1-3 или рис. 2-3); отрегулируйте установочный винт для 
максимального давления (поворот по часовой стрелке увеличивает 
давление активации, поэтому давление, при котором воздушный 
компрессор останавливается, будет выше) и установочный винт 
для перепада давления. (поворот по часовой стрелке увеличивает 
перепад давления, то есть разница между давлением, при котором 
воздушный компрессор запускается, и давлением, при котором 
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воздушный компрессор останавливается, больше) соответственно. 
Тщательная регулировка приведет давление активации в диапазон, 
установленный производителем. 

 

9. Список возможных неисправностей 
 

Неисправность Возможная причина Решение 

Падение давления в 
баке компрессора. 

Утечка воздуха через 
соединительные 
части 

Дайте компрессору 
создать давление в баке; 
по возможности до 
максимального давления. 
Смажьте мыльной водой 
воздушные соединения и 
внимательно осмотрите 
их на предмет пузырьков 
воздуха. Затяните 
соединения через 
которые происходит 
утечка. Если проблема не 
устранена, обратитесь к 
продавцу за 
дальнейшими 
рекомендациями. 

Электромагнитный 
клапан протекает, когда 
компрессор не работает. 

Неисправно 
уплотнение 
обратного клапана. 

Дайте воздуху выйти из 
бака, пока не будет 
сброшено все давление. 
Затем, снимите заглушку 
обратного клапана и 
очистите седло клапана. 
При необходимости 
замените уплотнение, а 
затем снова установите 
все компоненты. 

Компрессор остановился 
и не запускается. 

Сработало защитное 
отключение из-за 
перегрева двигателя. 

Проверьте, соответствует 
ли напряжение сети 
спецификациям. 
Слишком тонкий 
удлинительный кабель и 
длинный инструмент 
могут вызвать падение 
напряжения и перегрев 
двигателя. Дайте остыть. 
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Используйте прочные 
удлинительные кабели 
Убедитесь, что 
компрессор подключен к 
розетке как можно ближе 
к потребительскому 
блоку/коробке 
предохранителей 

 Сгорели обмотки 
мотора 

Обратитесь к 
производителю 

Двигатель не 
запускается и издает 
гудящий звук 

Сгорел конденсатор Замените конденсатор 

Мотор компрессора не 
запускается или 
запускается медленно 

Низкое напряжение Проверьте, соответствует 
ли напряжение сети 
спецификациям. 
Слишком тонкий 
удлинительный кабель и 
слишком длинный 
инструмент могут вызвать 
падение напряжения и 
перегрев двигателя. 
Дайте остыть. 
Используйте прочные 
удлинительные кабели 
Убедитесь, что 
компрессор подключен к 
розетке как можно ближе 
к потребительскому 
блоку/коробке 
предохранителей. 

Компрессор шумит, 
слышны металлические 
лязги. 

Сломана прокладка 
головки компрессора 
или неисправен 
клапан. 

Остановите компрессор и 
обратитесь к дилеру. 

Компрессор не достигает 
максимального 
давления. 

Сломана прокладка 
головки компрессора 
или неисправен 
клапан. 

Остановите компрессор и 
обратитесь к дилеру. 
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Компрессор, мало 
воздуха и быстро 
отключается. 

Необходимо 
отрегулировать реле 
давления 

Остановите компрессор и 
обратитесь к дилеру. 

Компрессор, мало 
воздуха и быстро 
отключается. 

Бак полон воды из-за 
конденсата. 

Откройте шаровой кран и 
сбросьте давление. 
Откройте сливной кран и 
слейте воду из бака. 

Помпа не 
останавливается, когда 
давление в баке 
достигает 
максимального рабочего 
давления (116 фунтов на 
кв. дюйм) и 
предохранительный 
клапан выпускает 
воздух. 

Реле давления 
неисправно или 
требует регулировки. 

Немедленно остановите 
компрессор и обратитесь 
в службу поддержки. 

 
10. Электрическая цепь 
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11. Схема воздушного канала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Split-up drawing of motor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Литой алюминиевый корпус 
2. Эксцентриковые колеса 
3. Вентилятор 
4. Винт шатуна 
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5. Шатун 
6. Поршневое кольцо 
7. Пластина 
8. Винт пластины 
9. Рубашка цилиндра 
10. Прокладка рубашки цилиндра 
11. Пластинчатый клапан 
12. Прокладка рубашки цилиндра 
13. Винт пластинчатого клапана 
14. Фиксирующая пластина 
15. Воздушный выпускной клапан 
16. Воздушный впускной клапан 
17. Прокладка клапана 
18. Винт клапана 
19. Головка цилиндра 
20. Винт головки цилиндра 
21. Соединительная труба 
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